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Geruchsabsorber mit Frischeduft Deodorant

Eigenschaften:
Schäumender, flüssig eingestellter alkalischer Flugzeugaußenreiniger mit hoher Lösekraft für alle 

verkehrsbedingten Verschmutzungen auf Flugzeugober- und –Unterflächen und Fahrwerk. 

Entfernt Ruß, Fette, Bremsstäube, Hydraulik- und andere Öle, Kerosinruß und Verharzungen.  Die 

Materialverträglichkeit gegenüber allen am Flugzeug vorhandenen Materialien ist durch die 

Prüfung nach AMS 1526B gewährleistet. 

Anwendung:
Zur Außenreinigung von Flugzeugen und Materialien aus Aluminium, Edelstahl, Magnesium, Titan, 

Cadmium sowie Makrolon, Plexiglas, Acryl-Kunststoffen, Glas, lackierten und unlackierten 

Flächen. Geeignet auch als materialschonender Tauchbadreiniger bis 50 °C für Felgen und 

Fahrwerksteile. Als Flugzeugoberflächenreiniger: 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen und mittels 

Schaumgerät, Sprühgerät oder Bürstenwaschgerät auf die Schmutzflächen aufbringen. Nach 

kurzer Einwirkzeit und evtl. Nacharbeit (Bürste) ist mit Wasserstrahl nachzuspülen. Zur Reinigung 

von Flugzeugunterflächen, Fahrwerk und Felgen: 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt auftragen, nach 

kurzer Einwirkungszeit, gegebenenfalls mit Bürste oder kratzfreien Pad nacharbeiten, dann mit 

Wasser abspülen.
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In folgenden Gebinden erhältlich...

25 Liter Kanister, 210 Liter Fass

Technische Daten
Dichte: (20° C) ca. 1,015 g/cm³

pH-Wert: conz. ca. 11,5

Inhaltsstoffe: < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % kationische Tenside.

Geprüft nach Standards von Airbus und Boeing
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