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Schaumarmer Allzweckreiniger sehr gut geeignet für Bodenmaschienen
- tensidfrei - NTA-Frei -

Eigenschaften:
IR 10 ist ein schaumarmer intensiver Universalreiniger zur Entfernung von verschiedensten  
Schmutzarten und zum lösen von Wachsen. Er kann manuell sowie auch maschinell genutzt 
werden. Besonders gut geeignet für Hochdruckgeräte. Für folgende Einsatzbereiche geeignet wie 
Kunststoffteile, Fensterrahmen, Kacheln, Sanitär- und Badanlagen, Schildern, Fassaden, 
Armaturen, Fahrzeugen, Werkstattböden, Backöfen, zur Teppichreinigung und Metallentfettung 
sowie weitere Gebiete.

Anwendung:
Zur Unterhaltsreinigung ca. 50-100ml in je 8 Liter wischflotte anmischen. 
1:10 verdünnt zur Entfernung von fett- und ölhaltigen Ablagerungen, wie z.B. auf Motoren, 
Werkstattböden u.a. Zur Grundreinigung und bei hartnäckigen Verkrustungen konzentriert 
anwenden und mit Wasser nachwischen. Der Reiniger ist auch über das Hochdruckgerät einsetzbar 
oder auch als Tauchbadreiniger.
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In folgenden Gebinden erhältlich...

1 Liter Flasche, 10 Liter Kanister, 25 Liter Kanister, 210 Liter Fass

Technische Daten
Dichte: (20° C) 1,018 g/cm³

pH-Wert: conz. ca. 9,5

Inhaltsstoffe:  Phosphate. Weitere Inhaltsstoffe: Alkohole, Farb- und Duftstoffe

Vorteile:
Ÿ entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

Ÿ für fast jede Reinigungsanwendung geeignet

Ÿ auf allen wasserunempfindlichen Oberflächen wie 

Kunststoff, Metall, Gelcoat, Planen, Scheiben usw.

Ÿ im Kfz-Bereich, Haushalt, Industrie, Werkstätten, 

Flugzeugbau und Großküchen

Ÿ das Produkt erfüllt die Anforderungen auf die biologische 

Abbaubarkeit.

Ÿ geringer Verbrauch

Ÿ Mischungen bis 1:10 (je nach Verschmutzungsart)
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