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Eigenschaften:
Spezielles Reinigerkonzentrat zur gründlichen und lackschonenden Entfernung von Insekten, 

Straßenschmutz sowie sonstigem Öl- und Fettschmutz. Durch die besondere Abstimmung der 

Inhaltsstoffe werden insbesondere die schwierigen Verschmutzungen von angetrockneten 

Insekten, Vogelkot und Fliegen schnell angelöst, so dass sie anschließend leicht entfernt werden 

können. Die enthaltenen waschaktiven Substanzen sind weit über das gesetzlich geforderte Maß 

hinaus biologisch abbaubar.

Anwendung:
Das Konzentrat wird je nach Grad und Hartnäckigkeit der Verschmutzungen 1:3 bis 1:10 mit 

Wasser vorverdünnt und auf die beschmutzten Flächen der Fahrzeugoberfläche mittels Sprüher 

oder Schwamm aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit (1 – 3 Minuten) wird mittels Schwamm oder 

Waschbürste und reichlich Wasser nachgewaschen bzw. wird das Fahrzeug in der Waschanlage 

dem weiteren Waschvorgang zugeführt. Grundsätzlich darauf achten: Das Produkt nicht auf 

sonnenheißen Lackflächen oder in praller Sonne auftragen, da es durch die Hitze sofort 

verdunsten würde und ein Lackangriff nicht auszuschließen wäre. Gegebenenfalls die zu reinigen-

den Flächen vorher mit Wasser abkühlen.Wasser nachzuspülen. Antrocknen von 

Produktablagerungen auf Lacken und sonstigen empfindlichen Oberflächen vermeiden.
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In folgenden Gebinden erhältlich...

25 Liter Kanister, 210 Liter Fass

Technische Daten
Dichte: (20° C) ca.: 1,02 kg/ l  

pH-Wert: conz. ca.  10,5

Inhaltsstoffe: < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % NTA,
Weitere Inhaltsstoffe: Stellmittel, Lösungsvermittler und Duftstoffe
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